Zalacznik 2

Projekt modernizacji zasilania dzialek w energie elektryczna z
wewnetrznej sieci niskiego napiecia w ROD AR-I1 w Poznaniu
ul. Dojazd Dzialki

Wolnostojace 24 szafki licznikowe nalezy osadzi¢ i zamontowaé zgodnie z
rysunkiem 1. Trasy projektowanych linii niskiego napigcia prowadzonych w
ciggu drogi dojazdowej i alejek wraz z lokalizacja szafki kablowej SKV 1/4
przedstawiono na planie sytuacyjnym dziatek stanowigcym rysunek 1. Szafka
kablowa z dostgpem od strony dziatek zasilana z ukladu pomiarowego linig
kablowa typu YKY 4x35 mm?. Szczegdty projektowanej sieci niskiego napiecia
zostaly przedstawione na schemacie ideowym sieci stanowigcym rysunek 2.
Doprowadzenie energii elektrycznej z szafki kablowej SKV 1/4 do szafek
licznikowych liniami kablowymi typu YAKY 4*50 mm?. Szafki licznikowe
muszg mie¢ zabezpieczenie przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych, otwierane
jednym kluczem. Zabezpieczenia przed licznikowe powinny by¢ czytelnie i
trwale opisane.

W trakcie prac zabezpieczy¢ uzytkownikom dziatek mozliwo$¢ utozenia na
wilasny koszt w wykonanym wykopie, kabli zasilajacych poszczegolne dziatki.
Zakres prac nie obejmuje kosztow podtaczenia dziatki do szafki licznikowej oraz
zakupu licznikow ktorych koszty ponosi uzytkownik dziatki.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ starannie zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami. Teren ogrodu po zakonczeniu prac winien zosta¢ doprowadzony do
stanu sprzed modernizacji.

Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu Wyniki pomiarow po wykonaniu catosci
modernizacji oraz wykona rowniez dokumentacj¢ powykonawcza.
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